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Bereits seit Jahren wird SOLIEGE Spriihkork in Booten,
wie an den Metallrimpfen, der Beplankung und an
Tragkonstruktionen verarbeitet. Dabei wird der Spriihkork
auf die Innenfldchen des Bootes gespriiht und bietet eine
Alternative zur Wandverkleidung. Gegentiber herkdmmlichen
Wandbeschichtungen ist SOLIEGE Sprihkork &auBerst
wettbewerbsfahig. Er bietet Zeitersparnis sowie technische
Vorteile.

Der durchgehende Korkfilm, der die Beplankung, aber auch
die Struktur bis in die kleinsten Verstarkungen bedeckt,
beseitigt alle Warmebriicken, wodurch Kondensation
vermieden und Schimmelbildung verhindert wird. Dadurch
und durch seine Warmeisolierenden Eigenschaften wird
Sprihkork sehr geschatzt.

SOLIEGE Spriihkork ist zu 100 % biologisch abbaubar und
vegan. AusschlieBlich fiir Innenrdume entwickelt ist das
Dammmaterial frei von Fungiziden, Bioziden, Silikonen und
Losungsmitteln. Somit werden weder bei der Verarbeitung
noch bei der Trocknung unangenehmen Geriiche absondert.

Da SOLIEGE Sprihkork das Anbringen von Untergriinden
und die Herstellung von Dichtungsmaterial einspart, ist es fur
Bootsbauer bei Neubauten sehr attraktiv. Er eignet sich auch
flr die Renovierung von Kabinen. Das einfache Auftragen und
Erreichen fast aller Raume - effektiv, feuchtigkeitsbestandig
und auBerst langlebig sowie wartungsfrei. Ein weiterer Vorteil
von SOLIEGE Spriihkork ist, dass er die Schiffsaufbauten im
Sommer angenehm kuiihl halt.

Dank seiner Akustikverbessernden Eigenschaften sowie
seiner Temperatur-bestandigkeit in einem Bereich von
-30 bis 180 Grad Celsius, eignet sich Sprihkork sehr gut fir
den Maschinen- und Motorenraum. Dadurch heizen sich
benachbarte Rdume und Kajiten weniger auf und der Schall
kann bis zu 19 dB gedammt werden.

SOLIEGE Spruhkorkistabernichtnureinsehrguter Dammstoff,
er ist mindestens genauso dekorativ. Seine besondere Haptik
wirkt sich auf die Raumatmosphare aus und sorgt so fir
eine warme und originelle Nuance. Durch das Hinzufiigen
von natiirlichen Pigmenten steht eine breite Farbpalette zur
Verfiigung. Gerne kann die Haptik durch leichtes Anschleifen
angepasst werden, dabei ist zu beachten, dass bei vorheriger
Farbung Farbpigmente verloren gehen kénnen, bitte fiihren
Sie hierzu vorab einen Test durch.

Damit Sprihkork auch in feuchten Raumen, wie der
Pantry und der Nasszelle angewendet werden kann, ist es
notwendig diesen mit einem speziellen Ol zu bespriihen.
Dieses schitzt vor Fetten, wie moglichen Seifenresten und
Verschmutzungen. Hierbei ist es wichtig, dass der Sprihkork
nur Spritzwasser ausgesetzt ist.
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Arbeitsschritte & Materialien
Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf das jeweilige Arbeitsmaterial.

Die detaillierte Schritt-fur-Schritt-Anleitung enthehmen Sie bitte der Folgeseite.
ARBEITSSCHRITTE ARBEITSMATERIALIEN
Reinigung aller Oberflachen Reinigungsspiritus
Nicht zu besprihende Oberflachen Klebeband, Folie/Karton, Fett
abkleben bzw. Einfetten der Dichtungen (bspw. Kokosfett, Langzeitfett)
Schutzausristung anziehen Schutzanzug (Brille,Maske)
Spruhkork umfullen GrofBer Eimer
Ggf. Pigmente untermengen, Wasser + Riihrstab
1:1 Wasser dazugeben & vermischen Trichter + Behalter zum Umfullen
Flachen besprihen, Putzpistole +
je Schicht ca. 1 mm Starke Kompressor / Airless Putzmaschine

SOLIEGE Spruhkork lasst sich durch das Untermengen natirlicher Pigmente beliebig einfarben. Dazu werden diese zu
Beginn mit dem Sprihkork trocken vermengt und dann erst das Wasser hinzugegeben. Erdpigmente bieten natirliche,
lebendige und kraftige Farben, die ein warmes und originelles Raumambiente schaffen. Die Oberflaiche kann mit einem
120er-Schleifpapier leicht angeschliffen werden. Dadurch verdndert sich die Haptik und die Oberflache wird noch ebener.

Bitte beachten Sie, dass die Farbe in der natirlichen Version durch das Schleifen nicht beeinflusst wird. Bei der farbigen Version,
und vor allem dunkleren Ténen, wird durch das Schieifen die beige Farbe der Korkspane sichtbar. Flihren Sie daher bitte immer
einen Test durch. Gerne kann auch nach dem Anschliff, mit einer wasserbasierten Farbe, der Spriihkork gestrichen werden. Flr
weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne!
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Tipps und Tricks

« Das Auftragen gelingt am besten mit mindestens zwei « Nutzen Sie bei niedrigen Temperaturen (Winter) die

Personen.

Wenn Sie das Luftventil der Putzpistole 6ffnen, ohne
zu spritzen, kihlt die Dise ab und das Material in der
Putzpistole trocknet aus. Gewdhnen Sie sich deshalb an,
das Luftventil zu schlieBen, wenn Sie nicht sprihen.

Suchen Sie zwischen dem Auftragen der einzelnen
Korkschichten nach Stellen, an denen Material fehlt, und
fillen Sie diese Stellen beim Auftragen der nachsten
Schicht auf.

Beim Beflillen der Putzpistole sollte darauf geachtet
werden, dass sich an den Randern des Behalters keine
Reste absetzen und fest trocknen kénnen.

Sollte der Spriihkork mehr als 30 Minuten angemischt
gestanden haben, durchmengen Sie die Masse nochmals
mit dem Ruhrstab.

Um ein gleichmaBiges Resultat zu erzielen, empfiehlt
es sich, die gesamte Oberflache abschlieBend, in einem
letztem schnellen Durchgang, von weitem zu besprihen
(Abstand zur Oberflache mehr als 70 cm).

Mehr Infos: www.spruehkork.de

Nacht Uber ein Heizgeblase, sodass der Spriihkork gut
trocknen kann. Wichtig ist zu beachten, dass es wahrend
der Trocknungsphase genug Frischluftzufuhr gibt.
Sollte ein Heizgeblase verwendet werden, missen die
Fenster in der Fahrerkabine (wenn es keine Trennwand
gibt) gedffnet bleiben und die Hecktiiren ca. 5 cm offen
stehen, so dass die Feuchtigkeit, die durch das Trocknen
freigesetzt wird, entfliehen kann. Sollten Sie kein
HeizlUfter nutzen kénnen oder wollen, lassen Sie bitte
die Hecktiiren komplett gedffnet, ebenso die Fenster.
Halten Sie bitte je Schicht mindestens 24 Stunden
Trocknungszeit und bei der letzten Schicht bis zu 48
Stunden ein, um sicherzustellen, dass der Spruhkork gut
durchgetrocknet ist. Im Sommer reicht es aus, wenn
Sie die Hecktiiren und Fenster wahrend der Trocknung
komplett gedffnet lassen.
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Korkspray-123 Isolierung UG
(haftungsbeschrankt)

Peter-Vischer-Str. 14
12157 Berlin

Tel: +49 1575 8287708
E-mail: info@spruehkork.de

www.spruehkork.de
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